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CERTYFIKACJA

CTO SA.  CcentRUM TECHNIKI OKRETOWES S.A. i

AC 170

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
2434-CPR-0196

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzgdzenie CPR) z pdzniejszymi zmianami, niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowianego:

Okna przeciwpozarowe drewniane
Sigirya Wood EI60

o klasie odpornosci ogniowej wg EN 13501-2:2016
El,60

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

SIGIRYA Tomasz Nowak
Swochowo 9, 76-200 Stupsk

i wytwarzanego w zakfadzie produkcyjnym:

Woéjcik Okna i Drzwi drewniane
ul. Cementowa 4, 51-503 Wroctaw

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 16034:2014

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
stosowane oraz ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
ich statosci.

Wyrdb objety jest réwniez normg EN 14351-1:2006+A2:2016 w ramach systemu 3 oceny i weryfikacji
stato$ci wiasciwosci uzytkowych.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 11.05.2021 i pozostaje wazny, dopoki
zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany

i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub
cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby.

MagdalenalLaskowska
Kierownik O$rodka Certyfikacji Wyrobéw CTO S.A.

Gdansk, 11.05.2021
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